
ACCESIBILĂ, RAPIDĂ ŞI ROBUSTĂ, CE IMPRIMĂ 

FAŢĂ VERSO – XID 570ie 

 

EDIsecure ® Imprimanta cu retransfer XID 570ie 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipărire pe ambele feţe, pe o varietate complexă 

de materiale (PVC, ABS, PET, Polycarbonat, etc). 

 Caracteristici de securitate îmbunătăţite, ca ribbon 

UV, Ipsec, pentru criptarea datelor ce se trimit prin 

reţeaua LAN, şi Securitz Erase, pentru panelul 

negru, care are rolul de a sterge textul ramas pe 

ribbon după tipărire. 

 Design robust cu forme compacte pentru uz 

îndelungat. 

 Placă de reţea cu port Ethernet şi tehnologie IPSEC 

pentru transferul criptat al datelor. 

 Tipărire fără margini folosind Enhanced Image 

Processing, pentru culori vii pline de viaţă. 

 Sertar de carduri detaşabil şi suporturi de ribbon 

colorate, pentru o utilizare cât mai facilă. 

 Film de retransfer rezistent, pentru carduri cu o 

durată de viaţă mare. 

 Ideală pentru tipărire si encodare smart carduri 

folosind Advanced Chip Encoding Framework. 

 Laminare faţă sau faţă verso pentru o rezistenţă 

sporita (opţional). 

Imprimanta double-side EDIsecure® XID 570ie a fost 

concepută pentru nevoi industriale, si este pregătită 

pentru unităţile plug&play de laminare si encodare. 

Imprimanta este o combinaţie reuşită între 

randament, performanţă şi accesibilitate, pentru a 

tipări carduri securizate şi durabile în timp. Se apropie 

de calitatea printului offset, tiparind uniform chiar si 

zonele de langă chipul Smart Cardurilor. 

Imprimanta XID 570ie tipăreşte pe o gamă variată de 

materiale ca PVC, ABS, PET, Polycarbonat; sertarul are 

o capacitate de 300 carduri blank, ce asigură lucrul 

continuu. Sistemul simplu si colorat de schimbare al 

ribboanelor o face o imprimantă uşor de folosit. 

Pentru a face această imprimantă şi mai funcţională, 

opţional se pot monta encoder de bandă magnetică, 

sau encoder chip pentru smart carduri. Măriţi durata 

de viaţă şi securitatea cardurilor dumneavoastră, 

adăugând unul din echipamentele opţionale de 

laminare. Acest model de imprimantă reprezintă o 

investiţie pe termen lung şi poate fi oricând upgradată 

la o versiune superioară, pentru a asigura o 

performanţă crescută. 

Encodarea chipului si a benzii magnetice se face uşor 

mulţumită tehnologiei  Advanced Chip Encoding 

Framework (CEF), un utilitar puternic ce encodează 

independent de softul de tipărit utilizat. 

 



Caracteristici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Consumabile  
 

 

 

 

Opţionale 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE XID590ie 

Metodă de tipărire Dye Sublimation retransfer 

Mod tipărire  Single şi double side fără margini 

Viteza de tipărire Până la 100 carduri/ora (doar  

faţă) 

Rezoluţie de tipărire 300 dpi 

Capul termic Garanţie Lifetime ( cu ribbon DIS) 

Tipuri de card PVC si PVC composite ISO ID-

1/CR80 size, 3.370”x2.125” 

Grosimea cardului 10-80 mil  

Capacitate sertar 300 carduri (30 mil) 

Capacitate output 100 carduri (30 mil) 

Interfaţă USB 2.0 si Ethernet 

Suport Sistem Operare MS Windows 2000, XP si Vista 

Dimensiuni 34,2 cm x 34,7 cm x 38 cm 

Greutate 22 Kg 

Alimentare curent 100/120 V si 220/240 V, 50/60Hz 

certificari FCC, CE, UL, GOST,                            

şi CCC  

Mediu de operare 15oC până la 30 oC, 35% - 70% 

umiditate fără condens 

 Detectare automată ribbon si alarmă low ribbon 

 Notificare Auto Cleaning 

 Admin Center şi Media Status Monitor pentru 

management şi lucrul cu setările imprimantei din 

calculator. 

 Ecran LCD încorporat pentru setări şi operaţii. 

 Capul termic nu are contact direct cu cardul, 

minimizând riscul de defectare. 

 Role de curăţare ce se pot curăţa separat pentru 

termen lung de folosire şi curăţare foarte bună a 

cardului. 

 Montare ulterior encoder (bandă magnetică, 

chip, RFID/Mifare). 

 Montare unităţi de laminare ‚în linie’ cu 

imprimanta, pentru reducerea timpului total de 

personalizare. 

 USB 2.0 şi Ethernet, pentru conexiune uşoară la 

PC sau reţea. 

 Sistem IPSEC, pentru criptarea datelor transmise 

pe reţea. 

 Upgradabilă la o versiune superioară 

 Ribbon color 4 panel (YMCKO): 1000 pozitii/ribbon 

 Ribbon color 5 panel (YMCKK): 750 printuri/ribbon 

 Ribbon peel-off 5 panel (YMCK-PO): 750 print/ribbon 

 Ribbon UV 5 panel (YMCK-UV): 750 printuri/ribbon 

 Film Retransfer XID: 1000 printuri/ribbon 

 Encodare bandă magnetică (HiCo şi LoCo) 

 Encodare Contact Chip 

 Encodare Contactless Chip (Mifare, DESFire, HID 

iClass, etc) 

 Pregatită pentru imprimare Laser 

 Inline Lamination Unit(single side sau double cu ILU, 

OLM) 


